
Kundendaten
Kundeneinrichtung
Adresse
Ansprechpartner
Telefon

Prüfliste vor der Geräteinstallation (Elektro)

Abmessungen und Standort
Stellen Sie sicher, dass das Gerät durch alle Gänge vom Lieferort bis zum endgültigen Bestimmungsort geführt werden kann. Ok

Bemaßung Gerät

6-1/1

10-1/1

850 / 935

850 / 935

775 / 945

775 / 945

804

1064

Breite (mm) x
ohne / mit Palette

Tiefe (mm) y
ohne / mit Palette

Höhe (mm) z

Prüfliste vor der Geräteinstallation (Elektro)

nito, v5.0

KKuunnddeennddaatteenn
Kundeneinrichtung:
Adresse:
Ansprechpartner:
Telefon

AAbbmmeessssuunnggeenn uunndd SSttaannddoorrtt
Stellen Sie sicher, dass das Gerät durch alle Durchgänge vom Lieferort bis zum endgültigen 
Bestimmungsort geführt werden kann.  OK

Bemaßung Gerät

Breite(mm) x
ohne/mit Palette

Tiefe(mm) y
ohne/mit Palette

Höhe(mm) z

6-1/1 850 / 935 775 / 945 804

10-1/1 850 / 935 775 / 945 1064

Bemaßung Untergestell Bemaßung Haube

Gerätetyp
Untergestell III

Gerätetyp
Ultravent

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Höhe
(mm)

6-1/1 (Füße o. Rollen) 860 703 945 6-1/1 oder 10-1/1 854 885 313
10-1/1 (Füße o. Rollen) 860 703 699 Combi-Duo 6-1/1 | 6-1/1 854 970 313

Untergestell I
Combi-Duo 2x 6-1/1 (Rollen) 860 685 200

• Hauben benötige eine eigene Spannungsversorgung, 230V Schuko Steckdose für ca. 1kW Leistung
• Gerätegesamthöhe (inkl.) Haube → (Gerätehöhe – 45mm) + Haubenhöhe

Maße der Türen und Gänge beim Kunden
Höhe Breite Tiefe

Minimalmaße der Türen:
Minimalmaße der Gänge:

ebenerdiger Transport in das Gebäude möglich.  Ja  Nein
stehen andere Geräte im Bereich 500mm links neben dem RATIONAL-Gerät (Sicht vorne)?  Ja  Nein

UUmmggeebbuunnggssbbeeddiinngguunnggeenn
Ist eine Abluftanlage vorhanden?  Ja  Nein
Steht das Gerät unter der Abluftanlage?  Ja  Nein
Elektroanschluss (3NAC)?  OK
Absicherung (A)
Anschlussart?  Fest  Stecker
Fehlerstromschutzschalter (30mA) vorhanden? 
Typ A oder Typ B?

 Ja  Nein
 Typ A  Typ B

Wasserversorgung
Ist eine Wasseraufbereitung installiert?  Ja  Nein
Der Wasserdruck in der Zuleitung beträgt 1,5 – 6* bar (21 – 87 psi)?  Ja  Nein
Abwasseranschluss (Anschluss darf nur ohne Siphon ausgeführt werden, außer iCombi 6-2/3.)
Ist bereits ein Siphon vorhanden?  Ja  Nein
Hebeanlage vorhanden?  Ja  Nein
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KKuunnddeennddaatteenn
Kundeneinrichtung:
Adresse:
Ansprechpartner:
Telefon

AAbbmmeessssuunnggeenn uunndd SSttaannddoorrtt
Stellen Sie sicher, dass das Gerät durch alle Durchgänge vom Lieferort bis zum endgültigen 
Bestimmungsort geführt werden kann.  OK

Bemaßung Gerät

Breite(mm) x
ohne/mit Palette

Tiefe(mm) y
ohne/mit Palette

Höhe(mm) z

6-1/1 850 / 935 775 / 945 804

10-1/1 850 / 935 775 / 945 1064

Bemaßung Untergestell Bemaßung Haube

Gerätetyp
Untergestell III

Gerätetyp
Ultravent

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Höhe
(mm)

6-1/1 (Füße o. Rollen) 860 703 945 6-1/1 oder 10-1/1 854 885 313
10-1/1 (Füße o. Rollen) 860 703 699 Combi-Duo 6-1/1 | 6-1/1 854 970 313

Untergestell I
Combi-Duo 2x 6-1/1 (Rollen) 860 685 200

• Hauben benötige eine eigene Spannungsversorgung, 230V Schuko Steckdose für ca. 1kW Leistung
• Gerätegesamthöhe (inkl.) Haube → (Gerätehöhe – 45mm) + Haubenhöhe

Maße der Türen und Gänge beim Kunden
Höhe Breite Tiefe

Minimalmaße der Türen:
Minimalmaße der Gänge:

ebenerdiger Transport in das Gebäude möglich.  Ja  Nein
stehen andere Geräte im Bereich 500mm links neben dem RATIONAL-Gerät (Sicht vorne)?  Ja  Nein

UUmmggeebbuunnggssbbeeddiinngguunnggeenn
Ist eine Abluftanlage vorhanden?  Ja  Nein
Steht das Gerät unter der Abluftanlage?  Ja  Nein
Elektroanschluss (3NAC)?  OK
Absicherung (A)
Anschlussart?  Fest  Stecker
Fehlerstromschutzschalter (30mA) vorhanden? 
Typ A oder Typ B?

 Ja  Nein
 Typ A  Typ B

Wasserversorgung
Ist eine Wasseraufbereitung installiert?  Ja  Nein
Der Wasserdruck in der Zuleitung beträgt 1,5 – 6* bar (21 – 87 psi)?  Ja  Nein
Abwasseranschluss (Anschluss darf nur ohne Siphon ausgeführt werden, außer iCombi 6-2/3.)
Ist bereits ein Siphon vorhanden?  Ja  Nein
Hebeanlage vorhanden?  Ja  Nein

Wenn nein, bitte Situation vor Ort beschreiben

Treppenhaus Anzahl Stockwerke

Treppen Anzahl Treppen

Können Helfer gestellt werden? Ja Nein

Prüfliste vor der Geräteinstallation (Elektro)

Bemaßung Untergestell Bemaßung Haube

6-1/1 oder 10-1/1

Breite (mm) Tiefe (mm) Höhe (mm)
Ultravent

854 885 313

Combi-Duo 6-1/1 854 970 313

6-1/1 Füße o. Rollen

Breite (mm) Tiefe (mm) Höhe (mm)
Untergestell III

860 703 945

860 703 69910-1/1 Füße o. Rollen

Untergestell I

860 685 200
Combi-Duo 2x&-1/1

auf Rollen

• Hauben benötigen eine eigene Spannungsversorgung. 230V Schuko Steckdose für ca. 1kW Leistung
• Gerätegesamthöhe (inkl.) Haube > (Gerätehöhe - 45mm) + Haubenhöhe

Umgebungsbedingungen
Ist eine Abluftanlage vorhanden?

Steht das Gerät unter der Abluftanlage?

Elektroanschluss (3NAC)

Absicherung (A)

Anschlussart?

Typ A oder Typ B?

Wasserversorgung

Ist eine Wasseraufbereitung installiert?

Fest Stecker

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Fehlerstromschutzschalter (30mA) vorhanden? Ja Nein

Typ A Typ B

Der Wasserdruck in der Zuleitung beträgt 1,5 - 6* bar (21 - 87 psi)? Ja Nein

Abwasseranschluss (Anschluss darf nur ohne Siphon ausgeführt werden, außer iCombi 6-2/3)

Ist bereits ein Siphon vorhanden?

Hebeanlage vorhanden?

Ja Nein

Ja Nein

XS 6-2/3
3 x 10 A

6-1/1
3 x 16 A

6-2/1
3 x 35 A

10-1/1
3 x 32 A

10-2/1
3 x 63 A

Vorhanden für zu anschließenden Gerätetyp? Ja Nein

Anschlusskabel Querschnitt für max. Kabellänge 2,5 m

Vorhanden für zu anschließenden Gerätetyp?

5 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 4 mm² 5 x 4 mm² 5 x 10 mm²

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Maße der Türen und Gänge beim Kunden

Minimalmaß der Türen

Höhe TiefeBreite

Minimalmaß der Gänge

ebenerdiger Transport in das Gebäude möglich

Wenn nein, bitte Situation beschreiben

Treppenhaus

Treppen

Können Helfer gestellt werden?

Stehen andere Geräte im Bereich 500 mm links neben dem RATIONAL-Gerät (Sicht vorne)?

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Anzahl Stockwerke

Anzahl Treppen
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Prüfl iste vor der Geräteinstallation (Elektro)

Connected Cooking
Wurde Connected Cooking vorgestellt?

Ist Connected Cooking gewünscht?

Wenn ja, ist WLAN bzw LAN an Aufstellort vorhanden?

Wenn nein, warum nicht? (freiwillige Angabe)

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Notizen für Eintransport

Notizen für Anschluss
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AAbbssttäännddee
Seitenabstände

• Mindestabstand zu benachbarten Geräten 
(keine Hitzequellen) 50mm, um die Geräte 
ideal und ohne Mehraufwand, im 
Servicefall, öffnen zu können empfehlen 
wir 500mm Abstand.

Abstand zur Decke
• Abstand zur Decke ist abhängig in der 

Konfiguration der Geräte, d.h. sind die 
Geräte mit oder ohne Haube (UltraVent) 
ausgestattet.

Gerätevorderseite
• Bei der Gerätevorderseite muss genügend 

Abstand sein, um das Gerät ohne Probleme 
öffnen zu können und der Mitarbeiter noch 
genügend Platz hat, das Gargut/GN-
Zubehör zu entnehmen.

• Breite der Tür:
o 6-1/1 549 mm
o 10-1/1 549 mm

Empfehlung: ~1m Abstand zur 
Vorderseite

Prüfl iste vor der Geräteinstallation (Elektro)
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MMeeddiieennaannsscchhllüüssssee  ((HHööhheenn)) 
iCombi 6-1/1 mit Untergestell und Ultravent 

 

Nr. Beschreibung 
1 Potentialausgleichpunkt 
2 Abwasseranschluss -> kein Siphon! DN50 Wand- 

oder Bodenablauf 
3 230V Schuko Steckdose für Kondensationshaube (1 

kW Leistung) 

4 Wasseranschluss DN15 mit 34 Zoll Außengewinde 

5 Stromanschluss 3NAC 400V 3x16A Absicherung, 
Fehlerstromschutzschalter Typ F, alternativ Typ B 

6 OPTIONAL: 2-Fach „CAT-6“ Steckdose für LAN-
Schnittstelle – alternativ: WLAN auch serienmäßig im 
Gerät 

 

iCombi 6-1/1 ohne Untergestell 
• Höhe des Untergestell (945 mm) muss entsprechend 

abgezogen werden 
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iCombi 10-1/1 mit Untergestell und Ultravent 

 

Nr. Beschreibung 
1 Potentialausgleichpunkt 
2 Abwasseranschluss -> kein Siphon! DN50 Wand- 

oder Bodenablauf 
3 230V Schuko Steckdose für Kondensationshaube (1 

kW Leistung) 

4 Wasseranschluss DN15 mit 34 Zoll Außengewinde 

5 Stromanschluss 3NAC 400V 3x32A Absicherung, 
Fehlerstromschutzschalter Typ F, alternativ Typ B 

6 OPTIONAL: 2-Fach „CAT-6“ Steckdose für LAN-
Schnittstelle – alternativ: WLAN auch serienmäßig im 
Gerät 

 

iCombi 10-1/1 ohne Untergestell 
• Höhe des Untergestells (699 mm) muss entsprechend 

abgezogen werden 
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Combi-Duo 6-1/1 | 6-1/1 mit Untergestell und Haube 

 

 

Nr. Beschreibung 
1 Höhe oberster Einschub: 1600 mm 
2 Einfahrhöhe oberes Gerät: 1218 mm 
3 230V Schuko Steckdose für Kondensationshaube (1 

kW Leistung) 
4 2x Wasseranschluss DN15 mit 34 Zoll Außengewinde 
5 2x Festanschluss o. CEE Steckdose 400 3NAC mit 

3x16A Absicherung (11KW Leistung), 
Fehlerstromschutzschalter Typ F, alternativ Typ B 

6 Optional: 2-Fach „CAT-6“ Steckdose für LAN-
Schnittstelle – alternativ: WLAN auch serienmäßig im 
Gerät 

7 Einfahrhöhe unteres Gerät: 434 mm 
8A Alternative: Wandeinlauf für oberes Gerät DN50, 

Wandeinlauf für unteres Gerät DN50 

8 Abwasseranschluss über Bodenablauf: DN70 für 2 
Geräte, DN50 für unteres Gerät alleine 

9 unteres Gerät Abwasserablauf DN50 
10 oberes Gerät Abwasserablauf DN50 

 

Combi-Duo 6-1/1 | 6-1/1 ohne Untergestell 
• Höhe des Untergestell (200 mm) muss entsprechend 

abgezogen werden 

Prüfliste vor der Geräteinstallation (Elektro)
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